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Patentiert im Deutschen Reiche vom 6. August 1927 ab 



Bisher waren zum Ziehen tiefer GefaBe 
durch Anschlagen und Weiterschlagen ent- 
weder zwei getrennte Operations oder zwei 
Operational hintereinander (auf einer Dop- 
5 pelkurbelpresse) notwendig, undzwar erfolgten 
diese zeitiich hintereinander. 

Durch die Erfindung wird es moglich, tiefe 
GefaBe in einer Operation auf einer ge- 
wdhnlichen Kurbel- oder Exzenterziehpresse 
o herzustellen. Das neue Verfahren bestehtj 
• darin, daB gleichzeitig mit dem An- 
schlagen auch das Umstiilpen vor sich geht. 

Das 2ur Verwendung kommende Ziehwerk- 
zeug- besteht aus dem Stempel a, dem Blech- 
15 halter b und der Matrize c (Abb. i und 2). 



Die allmahliche Umwandlung- des durch 
das vereinigte Zieh- und Umstulpverfahren 
hergestellten Arbeitsstuckes von der Blech- 
scheibe bis zum fertigen GefaB zeigen die 
Abb. 3 bis 7. 

Patentanspkuch : 
Tiefziehverfahren, dadurch gekennzekh- 
net, dafi an Stelle des bisherigen Ziehens 
eines Hohlkorpers (Anschlag) und nach- 
folgendem Ziehen durch Umstiilpen (Wei- 
terschlag) Ziehen und Umstiilpen 
gleichzeitig erfolgen, so daB das ge- 
zogene Werkstiick in einem Niedergang 
des Pressestempels fertiggesteUt ist. 
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Abb. 3 . 



Abb. 4. 



Abb. j. 




Abb. 6. 



Abb. 7. 



